
Ruuter Thomson TG585 v7 seadistusjuhend
Elioni Kodulahenduse kasutamiseks
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Eeldused Elion ADSL stardikomplekti kasutamiseks

1. Arvuti võrgukaart või juhtmevaba ühenduse seade peavad olema seadistatud sätete 
automaatsele tuvastamisele, vajaliku IP-aadressi saab arvuti TG585-s töötavalt DHCP 
serverilt.

2. Juhtmevaba võrgu turvaseadete kasutamiseks peaksid juhtmevaba ühenduse seadme 
omanikud teadma oma seadme MAC-aadressi ning toetatavat krüptimismeetodit (WEP, 
WPA-PSK) ning toetatava WEP krüptimisvõtme pikkust (WEP 64/128 bit).

3. Arvuti võrgukaardi seadetes peab olema määratud nimeserveri (DNS) IP-aadressi 
automaatne tuvastamine.

4. Soovitav on eelnevalt aktiveeritud Elioni ADSL-teenus.

Elion ADSL stardikomplekti osad

Palun veendu, et Sinu komplektis on olemas kõik vajalik:

1. Kõrgsagedusfilter (1 tk).

2. Telefonikaabel (1 tk).

3. Ethernet kaabel RJ-45 (1 tk).

4. ADSL-seade Thomson TG585 v7 (1 tk).

5. Thomson TG585 v7 toiteadapter (1 tk). 

6. Seadistamise juhend EST/RUS (1 tk).

7. Garantiitingimused (1 tk).

Loe seadistamise juhend hoolikalt läbi. Kui midagi jääb arusaamatuks, helista Elioni teenuste 
toe telefonil 606 9966.
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Thomson TG585 indikaatorlambid

Seadme pealtvaates on näha järgmised indikaatorlambid:

POWER – Voolutoite oleku indikaator
• kui indikaatorlamp ei põle, pole Thomson TG585 vooluvõrku lülitatud

• kui indikaatorlambis põleb punane või vilgub oranž tuli, on Thomson TG585 vooluvõrku 
lülitatud, kuid pole töökorras; on ilmnenud probleemid tööks vajaliku süsteemi laadimisel 

• kui põleb roheline tuli, on Thomson TG585 vooluvõrku lülitatud ning töökorras

ETHERNET – Ethernet (LAN) ühenduse indikaator 
• kui indikaatorlamp ei põle, puudub ühendus Thomson TG585 ja tema Ethernet liidesesse 

ühendatud seadme (arvuti võrgukaart, digiboks) vahel

• kui põleb roheline indikaatorlamp, on olemas toimiv ühendus Thomson TG585 ja TG585 
Ethernet liidesesse ühendatud seadme (arvuti võrgukaart, digiboks) vahel 

• kui roheline indikaatorlamp vilgub, toimub andmevahetus Thomson TG585 ja TG585 
Ethernet liidesesse ühendatud seadme (arvuti võrgukaart, digiboks) vahel

WIRELESS – juhtmevaba (WiFi) ühenduse indikaator
• kui indikaatorlamp ei põle, on Thomson TG585 poolt juhtmevaba ühenduse pakkumise 

funktsionaalsus välja lülitatud

• kui roheline indikaatorlamp põleb püsivalt, on TG585-s aktiveeritud WPA andmeturbe 
protokollil põhinev juhtmevaba ühendus 

• kui roheline indikaatorlamp vilgub, toimub WPA andmeturbe protokolli kohane 
andmevahetus TG585 ja kliendi juhtmevaba seadme vahel
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• kui oranž indikaatorlamp põleb püsivalt, on TG585-s aktiveeritud WEP andmeturbe 
protokollil põhinev juhtmevaba ühendus 

• kui oranž indikaatorlamp vilgub, toimub WEP andmeturbe protokolli kohane andmevahetus 
TG585 ja kliendi juhtmevaba seadme vahel

• kui punane indikaatorlamp põleb püsivalt, ei ole TG585-s aktiveeritud WPA ega WEP 
andmeturbe protokolle 

• kui punane indikaatorlamp vilgub, toimub andmevahetus TG585 ja kliendi juhtmevaba 
seadme vahel ilma WPA või WEP andmeturbe protokolli kasutamata

BROADBAND – ADSL liini indikaator
• kui indikaatorlamp ei põle, pole ADSL liin seadmega ühendatud või ei õnnestunud seadmel 

luua ühendust teenusepakkuja DSL keskseadmega 

• kui vilgub roheline indikaatorlamp, toimub ADSL liini parameetrite kokku leppimine 
teenusepakkuja DSL keskseadme ning TG585 vahel

• kui roheline indikaatorlamp põleb püsivalt, on olemas ühendus teenusepakkuja DSL 
keskseadmega

INTERNET – ühenduse oleku indikaator
• kui indikaatorlamp ei põle, puudub toimiv internetiühendus

• kui roheline indikaatorlamp põleb püsivalt, on olemas toimiv internetiühendus

• kui punane indikaatorlamp põleb püsivalt, on ilmnenud probleemid internetiühenduse 
loomisel

Detailsema juhendi leiad Elioni veebilehelt www.elion.ee -> digiTV -> paigaldus ja abi

TG585 esipaneeli keskel asub nupp juhtmevaba ühenduse funktsionaalsuse juhtimiseks: 
• kui TG585 “WLAN” indikaatorlamp ei põle, aktiveerib selle nupu ~5 sekundi jooksul all 

hoidmine WiFi funktsionaalsuse. Ühenduse aktiveerumisest annab märku olenevalt viimati 
kasutatud krüptimistasemest punase, oranži või rohelisena põlev “Wireless” indikaatorlamp

• kui TG585 “WLAN” indikaatorlamp põleb, võimaldab selle nupu ~10–12 sekundi jooksul all 
hoidmine välja lülitada TG585 WiFi funktsionaalsuse. Juhtmevaba juurdepääsu puudumisel 
ei põle TG585 “WLAN” indikaatorlamp

• kui TG585 puhul kasutatakse MAC-aadresside põhist registreerimist, kasutatakse nuppu 
juhtmevaba ühendust luua soovivate seadmete MAC-aadresside registreerimiseks, selle 
kohta saad täpsemalt lugeda juhendi „Muudatuste tegemine Thomson TG585 seadistuses” 
peatükis “MAC-aadressi põhine WiFi seadme võrguliikluse lubamine”
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Thomson TG585 ühendamine 

Oluline teada TG585 eelseadistuse kohta:
• TG585 eelseadistuses on WiFi välja lülitatud, WiFi aktiveerimiseks tutvu käesoleva juhendi 

peatükiga “WiFi aktiveerimine”

• digiboksi võid ühendada ükskõik millisesse TG585 tagapaneelil asuvasse Etherneti liideses-
se (Etherneti liidesed on markeeritud kollase värviga)

• TG585 seadistamisele ligipääs (nii veebipõhisele kui ka telneti-põhisele) on kaitstud kasuta-
jatunnuse ja parooliga. Vaikeseadistuses on kasutajatunnuseks “Administrator”, paroolid on 
unikaalsed, seadmekohased. Juurdepääsuks vajaliku parooli leiad seadme alt, parooliks on 
10-kohaline “Modem Access Code” väärtus. Allpool oleval pildil on “Modem Access Code” 
väärtus, mis tuleb sisestada parooliks, ümbritsetud punase raamiga.

• Thomson TG585 poole saab lisaks eelseadistatud IP-aadressile [192.168.1.254] pöörduda ka 
nime kaudu, selleks tuleb kirjutada veebilehitseja aadressreale http://seade/

• Internetiühenduse loomiseks on tarvis ühendada juhtmed, ühenduse loomiseks vajalikud 
parameetrid on eelseadistatud.

• DSL liiniparameetrite kokkuleppimine teenusepakkuja DSL keskseadmete ning TG585 vahel 
võib alates seadme sisselülitamisest aega võtta orienteeruvalt kuni 5 minutit (eeldusel, et 
vajalikud kaabeldused on eelnevalt õigesti teohtud). Selle aja jooksul “Broadband” indikaa-
torlamp ei põle või vilgub.

2326638433

http://seade/
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1. Elioni Kodulahendus digiTV komponendiga 

Joonis 1. TG585 kaabeldamine Elioni Kodulahenduse digiTV komponendiga teenuse korral
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TG585 kaabeldamiseks ja töökorda seadmiseks toimi järgnevalt:

1. Ühenda stardikomplekti filter telefoni pistikupessa.

2. Ühenda telefonikaabli üks ots telefoniaparaadiga ja teine ots filtri pesasse kirjaga “PHONE”.

3. Ühenda telefonikaabli üks ots filtri pesasse “DSL” ja teine kaabli ots TG585 “DSL” liidesesse.

4. IP-digiboksi ühendamiseks tuleb võrgukaabli üks ots ühendada digiboksi võrgukaabli 
liidesega, võrgukaabli teise otsa võid ühendada ühte neljast vabalt valitud TG585 
“Ethernet” liidesest. Etherneti liidesed on TG585 tagapaneelil markeeritud kollase värviga. 
Selles näites ühendatakse võrgukaabel TG584 Ethernet liidesesse nr. 4. 

5. Seejärel ühenda omavahel digiboks ja televiisor. Levinuim digiboksi ja televiisori 
omavaheline ühendamise viis on SCART kaabel, mis sisaldub digiboksi komplektis.

6. Paigalda komplektis leiduvad patareid digiboksi pulti.

7. Ühenda Thomson TG585 toitejuhe elektrivõrku.

8. Lülita Thomson TG585 tagapaneelil asuva lüliti toitelüliti abil sisse. 

9. Pärast seda, kui TG585 indikaatorlamp “Broadband” põleb püsivalt rohelisena, lülita sisse 
IP-digiboks. Pärast IP-digiboksi käivitamist ilmub paari minuti jooksul teleriekraanile digiTV 
avaleht erinevate valikutega. 

10. Vajuta puldil „STB” nuppu – sellega lülitad puldi digiboksi juhtimisrežiimi. Vali puldi abil 
teleriekraanilt TV ja vajuta puldil „OK” nuppu. 

11. Üksikasjalikud juhised digiboksi ja digiTV teenuse käsitlemiseks on toodud eraldi 
kasutusjuhendis.

12. Kui kavatsed arvuti(te) ühendamiseks kasutada võrgukaablit, ühenda stardikomplektis 
leiduva võrgukaabli üks ots arvuti võrgukaardiga ja teine ots ühte kolmest vabaksjäänud 
TG585 Etherneti liidesest.

13. Juhtmevaba ühenduse loomiseks arvuti ja TG585 vahel tuleb esmalt aktiveerida WiFi 
kasutamise võimalus, vt peatükki “WiFi aktiveerimine”.

14. Aktiveeritud WiFi korral peab sinu arvuti leidma juhtmevaba võrgu nimekujuga, mis 
koosneb sõnast “Thomson” ja kuuest (6) sümbolist, näiteks “ThomsonDCC5EF”, täpne 
juhtmevaba võrgu nimi on kirjas seadme all.

15. Thomson TG585 internetiühenduse loomiseks on vajalik, et seadmel põleksid 

15.1. võrgukaabliga ühendamise korral esipaneelil järgmised indikaatorlambid:

“Power” – roheline 

“Ethernet” – roheline

“Broadband” – roheline

15.2. juhtmevaba ühendamise korral esipaneelil järgmised indikaatorlambid:

“Power” – roheline 

“Ethernet” – roheline (juhul, kui on ühendatud IP-digiboks)

“Wireless” – roheline (kasutatakse WPA+WPA2 andmeturbe protokolli)

“Broadband” – roheline
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Kui lisaks eelpool mainitud indikaatorlampidele põleb ka „Internet” indikaatorlamp, oled edu-
kalt lõpetanud Thomson TG585 seadistamise ja võid tellitud teenuseid kasutama asuda. :) 

Kui mõni ühenduse loomise eelduseks olevatest indikaatorlampidest (“Power”, “Ethernet”, 
“Broadband”) ei põle, kontrolli veel kord, et juhtmed oleksid ühendatud vastavalt juhendile 
(seda võid teha ka koos sõbraga). Alles seejärel võta ühendust Elioni teenuste toe 
telefonil 606 9966.

2. Elioni Kodulahenduse (ilma digiTV komponendita), 
Kodu-ADSLi või Kodutöö-ADSLi teenuste kasutamiseks
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Joonis 2. TG585 kaabeldamine Elioni Kodulahenduse teenuse korral
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TG585 kaabeldamiseks ja töökorda seadmiseks toimi järgnevalt:

1. Ühenda stardikomplekti filter telefoni pistikupessa.

2. Ühenda telefonikaabli üks ots telefoniaparaadiga ja teine ots filtri pesasse kirjaga “PHONE”.

3. Ühenda telefonikaabli üks ots filtri pesasse “DSL” ja teine kaabli ots TG585 “DSL” liidesesse.

4. Ühenda Tg585 toitejuhe elektrivõrku.

5. Lülita Thomson TG585 tagapaneelil asuva lüliti toitelüliti abil sisse. 

6. Kui kavatsed arvuti(te) ühendamiseks kasutada võrgukaablit, siis ühenda stardikomplektis 
leiduva võrgukaabli üks ots arvuti võrgukaardiga ja teine ots ühte neljast TG585 “Ethernet” 
liidesest.

7. Juhtmevaba ühenduse loomiseks arvuti ja TG585 vahel tuleb esmalt aktiveerida WiFi 
kasutamise võimalus, vt peatükki “WiFi aktiveerimine”

8. Aktiveeritud WiFi korral peab sinu arvuti leidma juhtmevaba võrgu nimekujuga, mis 
koosneb sõnast “Thomoson” ja kuuest (6) sümbolist, näiteks “ThomsonDCC5EF”. Täpne 
juhtmevaba võrgu nimi on kirjas seadme all.

9. Thomson TG585 internetiühenduse loomiseks on vajalik, et seadmel põleksid 

9.1. võrgukaabliga ühendamise korral esipaneelil järgmised indikaatorlambid:

“Power” – roheline 

“Ethernet” – roheline

“Broadband” – roheline

9.2. juhtmevaba ühendamise korral esipaneelil järgmised indikaatorlambid:

“Power” – roheline 

“Wireless” – roheline (kasutatakse WPA+WPA2 andmeturbe protokolli)
“Broadband” – roheline

Kui lisaks eelpool mainitud indikaatorlampidele põleb ka „Internet” indikaatorlamp, oled 
edukalt lõpetanud Thomson TG585 seadistamise ja võid tellitud teenuseid kasutama asuda :) 

Kui mõni ühenduse loomise eelduseks olevatest indikaatorlampidest (“Power”, “Ethernet”, 
“Broadband”) ei põle, kontrolli veelkord, et juhtmed oleksid ühendatud vastavalt juhendile 
(seda võid teha ka koos sõbraga). Alles seejärel võta ühendust Elioni teenuste toe telefonil 606 9966.
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WiFi aktiveerimine

Thomson TG585 eelseadistuses ei ole WiFi aktiveeritud. Eelseadistatud TG585 WiFi aktiveerimi-
sel kasutatakse WPA+WPA2 andmeturbe protokollil põhinevat ühendust.

TG585 WiFi teenuse olekut saab juhtida kahel erineval moel:

1. kasutades esipaneeli keskel asuvat nuppu 

TG585 juhtmevaba juurdepääsu võimaldamiseks tuleb esipaneelil asuvat nuppu ~5 sekundi 
jooksul all hoida, WiFi funktsionaalsuse aktiveerumisest annab märku olenevalt krüptimistase-
mest punase, oranži või rohelisena põlev “Wireless” indikaatorlamp

Eeldusel, et MAC-aadressi põhine juhtmevaba võrguseadme(te) registreerimine ei ole TG585-s 
aktiveeritud, võimaldab selle nupu ~10–12 sekundi jooksul all hoidmine välja lülitada TG585 
juhtmevaba seadmete ühendamise võimaluse ehk WiFi funktsionaalsuse. Juhtmevaba juurde-
pääsu puudumisel ei põle TG585 “Wireless” indikaatorlamp. 

2. TG585 veebipõhise seadistuse valiku 
[http://seade] -> “Home Network” -> “Interfaces” -> “WLAN” -> “Configure” kaudu.

Kui soovid, et TG585 pakuks juhtmevaba seadmete ühendamise ja interneti kasutamise 
võimalust, tähista Interface enabled linnukesega.

Kui sa ei soovi, et TG585 pakuks juhtmevaba seadmete ühendamise ja interneti kasutamise 
võimalust, eemalda Interface enabled kastist linnuke.

Ühenduse loomine Wifi kaudu

Juhtmevaba ühenduse loomiseks peab sinu arvuti leidma juhtmevaba võrgu nimekujuga, mis 
koosneb sõnast “Thomson” ja kuuest (6) sümbolist, näiteks “Thomson8E1C3F”

Juhtmevaba ühenduse loomisel on oluline teada, et TG585-s on eelseadistatud ja aktiveeritud 
WPA+WPA2 andmeturbe protokollil põhinev juhtmevaba ühendus. WPA võtmed on seadmeko-
hased. TG585 võrgunime (SSID) ja krüptimisvõtmed (WEP;WPA) leiad TG585 põhja alt

tähista linnukesega

leiad ruuteri põhja alt
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Selles näites on juhtmevaba võrgu nimekujuks, mille sinu arvuti peab leidma, 
“Thomson8E1C3F” ja vaikeseadistuse krüptovõtmeks „26C9140C61”. 
Oluline on, et sisestaksid WPA võtme SUURTÄHTEDEGA. 

Muudatuste tegemine Thomson TG585 seadistuses

Täpsemad juhised juhtmevaba võrgu parameetrite muutmise kohta leiad 
Elioni koduleheküljelt http://www.elion.ee.

Thomson TG585 algseadistuse taastamine

Kui unustasid seadmele juurdepääsu kasutajatunnuse ja/või parooli, või mingil põhjusel ei 
õnnestu seadmega ühendust luua, võib olla abiks seadme algseadistuse taastamine.

Algseadistuse taastamisega kustub senine seadistus ja rida parameetreid (juurdepääsu 
kasutajatunnus, juurdepääsu parool, seadme LAN IP-aadress jms) saavad eelnevalt 
kokkulepitud vaikeväärtused ning internetiühenduse loomiseks tuleb kogu seadme 
häälestamine uuesti läbi teha.

Thomson TG585 vaikeväärtused:

Juurdepääsu kasutajatunnus Administrator

Juurdepääsu parool Modem Access Code väärtus 
(kirjas seadme põhja all)

Seadme LAN IP-aadress 192.168.1.254 (alamvõrgu mask 255.255.255.0)

DHCP server Töötab

DHCP serveri poolt eraldatav aadressvahemik 192.168.1.64 ... 192.168.1.253

Thomson TG585 algseadistuse taastamiseks toimi nii:
1. Veendu, et Thomson TG585 on vooluvõrku lülitatud.

2. Vajuta näiteks sirgeks keeratud kirjaklambri või terava pliiatsi otsaga seadme tagapaneelil 
olevat RESET nuppu ning hoia seda all kuni POWER indikaatorlambis süttib punane tuli 
(umbes 10 sekundi jooksul).

3. Seejärel vabasta RESET nupp, seade alustab kokkulepitud seadete taastamist.

vaata ruuteri põhja alt

sisesta suurtähtedega
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Nn tarkvaraline algseadistuse taastamine teostatakse veebipõhiselt
http://seade/ -> “SpeedTouch” -> “Configuration” -> “Pick a task...” -> 
“Return to Factory Default Settings” kaudu. 

Oluline teada
• TG585 ülekuumenemise vältimiseks ära paiguta seadet kohta, kus on piiratud või 

takistatud õhu juurdepääs, väldi ka seadme kinnikatmist; ära paiguta seadet niiskesse 
ruumi või otsese päikesevalguse kätte.

Muud

Thomson TG585 tehnilised parameetrid: www.thomson.net
Infot stardikomplekti seadmete kohta leiad ka Elioni koduleheküljelt www.elion.ee
Detailsema juhendi leiad Elioni veebilehelt www.elion.ee -> digiTV -> paigaldus ja abi.


